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ISOFLEX

DUCTOS FLEXIBLES / FABRICACION CHILENA

ISOFLEX MP No Aislado ISOFLEX AA No Aislado

centro

Aislantes profesionales

SalaVentas:

Kilémetro 10 N°5580 - Bodega 19-A Megacentro
San Pedo de la paz

Sucursal:

Marina 44 , Temuco - Teléfono: 45 - 2213148
E-mail: ventastemuco@aislacentro.cl
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LABORATORIO DE CERTIFICACION

Servicio Atencion Clientes

Q) +56 412751261

@ ventas@aislacentro.cl
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ISOFLEX MA Aislado

Cinta aluminio

Cinta poliester metalizado
Acero resistente a la oxidacion
Con retardante a la llama

Cinta poliester metalizado
Cinta aluminio

Filamento de fibra de vidrio®
Con retardante a la llama

Lana de vidrio no combustible
4"a16"

5m

EntreTy5m

16 Kg/m?

25 mm**

UL 181, seccién 11
UL 181, seccién 19
SI

-30a150°C

2000 Pa

Bolsa Polietileno

Conduccion de aire acondicionado
Intertek Testing Services NA USA

ISOFLEX MA No Aislado

Cinta aluminio

Cinta poliester metalizado
Acero resistente a la oxidacion
Con retardante a la llama

4"a18"
7,5m
Entre Ty 10m

UL 181, seccién 11
UL 181, seccién 19
SI

-30a 150°C

2000 Pa

Bolsa Polietileno

Ventilacion - extraccion

Intertek Testing Services NA USA

ISOFLEX MA Acustico

Cinta aluminio perforado

Cinta poliester metalizado perforado

Acero resistente a la oxidacion
Con retardante a la llama

Cinta poliester metalizado
Cinta aluminio

Filamento de fibra de vidrio*
Con retardante a la llama

Lana de vidrio no combustible
473 16"

5m

Entre 1y7,5m

16 Kg/m?

25 mm**

UL 181, seccion 11

SI
-30a 150°C
2000 Pa

Bolsa Polietileno

Conduccidn de aire acondicionado
Intertek Testing Services NA USA

ISOFLEX PP Aislado

Cinta poliester claro

Cinta poliester claro

Acero resistente a la oxidacion
Con retardante ala llama

(inta poliester claro

(inta poliester claro
Filamento de fibra de vidrio*
Con retardante a la llama

Lana de vidrio no combustible
4"a16"

7,5m

Entre1y7,5m

16 Kg/m?

25 mm**

UL 181, seccién 19
NO

-30a 120°C

2000 Pa

Bolsa Polietileno

Conduccion de aire acondicionado
Intertek Testing Services NA USA

ISOFLEX PP No Aislado

centro

Aislantes profesionales

Cinta poliester claro

Cinta poliester claro

Acero resistente a la oxidacion
Con retardante a la llama

4"3 18"
10m
Entre1y7,5m

UL 181, seccién 19

NO

-30a120°C

2000 Pa

Bolsa Polietileno

Ventilacién - extraccion

Intertek Testing Services NA USA

* opcional
** otros espesores seguin requerimiento

ISOFLEX Manga Aislada

Cinta poliester claro

Cinta poliester metalizado
Filamento de fibra de vidrio*
Con retardante a la llama

Lana de vidrio no combustible
6"a16”

75m

Entre1y7,5m

16 Kg/m?

25 mm**

Bolsa Polietileno

Aislamiento térmico para tuberias




