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Las láminas DOBLE ALU, aíslan
térmicamente su estructura metálica y
evitan el fenómeno de condensación.
Están fabricadas a base de espuma de
polietileno de celda cerrada de baja
conductibidad térmica (aislantes de
masa). Además tienen un foil de aluminio
puro en ambas caras que refleja en verano
el calor radiante que emite la chapa al
interior del galpón (aislantes por reflexión).
Se caracterizan por su fácil instalación y
manipulación, tratandose de un material
liviano que no despende partículas de
ningún tipo, ventajas que aseguran una
rápida colocación y efectiva aislación
térmica.

DOBLE ALU COMPOSICIÓN
Espuma termoplástica de celda cerrada

ESPESORES DISPONIBLES
5, 10 y 15 mm

TERMINACIÓN
Aluminio puro en ambas caras

COMPORTAMIENTO AL FUEGO
Auto extinguible a la llama

SISTEMA DE TRASLAPE
Termosoldado

PRESENTACIÓN
Rollos de 1,0 mt. de ancho x 25 mt. de largo

Aislación
hidrófuga

Aislación
térmica

Evitan la
condensación

Al clavarlas
no filtran agua

Solape para
termosoldado

patentado

Aluminio puro
en ambas caras

que refleja la
radiación calórica



Termosoldado

Instrucciones de colocación

Las membranas son Termosoldables con una pistola de calor. La espuma de polietileno, al ser sometida a temperatura, 
se ablanda y se fusiona por simple contacto. Este método es mucho más efectivo que cualquier adhesivo. La 
temperatura aproximada de calentamiento es de 140ºC, usándose una pistola de calor de una potencia no menor a 800 
watts. Es importante utilizar la pistola de calor aplicando el aire a 45ºC (nunca vertical) y no usar la pistola en forma 
continua por mas de 10 minutos. 
Se da calor a ambas caras de la espuma (2 ó 3 segundos), hasta que toma brillo superficial; éste es el punto ideal para 
realizar la unión, presionando suavemente la zona.

EN ESTRUCTURA METÁLICA NUEVA

Sobre las costaneras se instala un elemento de 
sosten, que puede ser de malla de polipropileno o 
alambre galvanizado, haciendo un entramado de 40 x 
40 cm.
Esta malla dará a la lámina el soporte necesario para 
lograr una adecuada terminación, evitando que las 
uniones se caigan .

Se presenta el rollo en el mismo sentido de la 
cubierta.

Los rollos se pueden proveer a medida en el largo, 
para optimizar el rendimiento.
(Para proyectos de volumen)

Se pueden unir varios rollos (3 ó 4) por Termosoldado 
en el piso y luego colocarlos sobre la estructura 
ahorrando tiempo de instalación.

Se puede Termosoldar la lámina sobre la estructura ya 
instalada.

También se puede utilizar cinta adhesiva de aluminio 
con refuerzo para unir las láminas entre sí. Esta unión 
se puede hacer tanto en el piso como sobre la 
estructura.
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En estructura
metálica existente

Se coloca alambres galvanizados, tensados 
perpendiculares al sentido de la cubierta. La 
separación entre alambres deberá modularse 
entre 50 y 80 cm.

Las láminas se colocan pasando alternadamente 
por arriba y por debajo de los alambres. En estos 
casos es conveniente termosoldar varios rollos en 
el piso y luego instalarlos alineándolos a la 
estructura existente.

Se fija o se atornilla con listones o perfiles un 
lateral de la lámina al muro o a la estructura 
existente.
Luego se tensa la lámina suavemente y se corta            
el excedente.

Se puede instalar artefactos de iluminación, 
extracción, etc., perforando la lámina una vez 
finalizado el trabajo.

• Excelente aislante térmico por su baja conductibidad térmica.
• Evitan la condensación.
• Son absolutamente impermeables.
• Aluminio puro en ambas caras que refleja la radiación calórica. 
• No desprenden partículas de ningún tipo. No “gotea” cuando se quema.
• No se degradan y mantienen su forma y espesor a lo largo del tiempo.
• Método de unión por termosoldado o por cinta de aluminio reforzada.
• Resisten los rayos UV indirectos.
• Son fáciles de transportar y colocar.
• Hidrolavables.

Ventajas y beneficios

Estructura de celda   Cerrada
Conductividad térmica   0,035 a 0,045 W /mºC
Permeabilidad al agua   Impermeable
Absorción de Agua   1,2 % en volumen
Permeancia al vapor de agua   0,033 gr/m2hkPa

Estabilidad dimensional bajo calor Longitudinal  -4,5 / -4 ,2 %
  Transversal  +0.3 / + 0,8 (70ºC x 22hs)

Resistencia al ozono  No hay agrietamiento
   Rating 0

Comportamiento al fuego   Auto extinguible a la llama
   Norma ASTMD 4986-10

DATOS TÉCNICOS VALOR

Servicio Atención Clientes

ventas@aislacentro.cl

+56 41 275 1261

Visítenos en:
Sala Ventas:
Kilómetro 10  N°5580 - Bodega 19-A Megacentro 
San Pedo de la paz
Sucursal: 
Marina 44 , Temuco - Teléfono: 45 - 2213148
E-mail: ventastemuco@aislacentro.cl
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